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一、特点用途

     UFDZ型定向磁性翻板液位计是应用户需要在地下容器上无开孔位置要求而开发的新一代液位计，跟UIZ内装式液位相比，具有价格便宜、能适用于易燃易爆、有毒、强腐蚀性和挥发性的环境中工作，是UFZ定向磁性翻板液位计的特殊型、具有安全可靠、观察方便、液位指示清晰等特点，广泛适用于油库、地下储罐、槽等容器及食品、化工、化肥等行业上，同时在该液位上配上有关的配件，还具有报警和控制信号输出功能。

二、主要技术参数

  1、测量精度：≤±10mm                  2、量程范围：300~400mm

  3、介质密度：≥0.5g/Cm3                 4、压力等级：≤32MPa

  5、工作温度：－40~+200℃

三、工作原理

     该产品由本体（由上、下导管组成），翻板箱（由红、白双色磁性小翻板组成），浮子（由磁体、顶杆、浮筒）等组成，其结构如图1所示，工作原理为：容器内的浮筒（按不同介质和压力针对研制），在下导管中随液面高度的变化而上下浮动并通过顶杆使磁体在上导管内上下移动，促使本体外的翻板翻动并用红、白颜色来指示液位高度。

四、使用说明

     请用户在安装，使用之前先阅读以下使用说明：

1、安装

1）、请用户核对液位计铭牌上的技术数据是否符合容器的要求。

2）、检查无误后，将容器内及容器连接处清洗干净。用板手拧松上、下导管的连接螺丝，卸下上导管。将下导管（或从包装箱内取出下导管）插入容器，并将连接法兰与容器上的接口法兰连接好。 
3）、检查浮筒、顶杆、磁体是否连接好（出厂时已连接好）并插入下导管内，然后再安装好上导管。

4）、液位计必须垂直安装在设备上，垂直度允许误差为1/1000米，安装时请注意连接处密封垫是否垫好。
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5）、当设备内没有液体时翻板箱应均为白色，如若发现翻板箱内有红色的小翻板，请用校正磁钢将其变为白色，这里需要说明的是：翻板箱最下端一块翻板是不能翻转的（白色），它是用来调正液面零位之用。

  2、使用

1）、检查各连接处无误后，即可投入运行，随着设备里介质的注入，液位计上的翻板应由低到高。逐渐翻转成红色（其红白临界面即为液面线）。

2）、在使用过程中，由于液位突变或其它原因，造成翻转异常时，可用校正磁钢予以校正。

  3、维护

1）、液位计应定时清洗，防止沉淀物卡阻浮子。

2）、在使用过程中如发现浮子损坏或其它情况，请及时与我厂联系。我厂备有产品档案，能及时给予解决。避免影响用户的正常生产。

五、订货注意事项

  1、用户订货时请详细填写量程范围、介质名称、密度、温度、压力等参数。

  2、我厂也可为用户承接特殊要求的配置，如：限位报警器、液位标尺、连接支架及其它类型的液位计。

  3、请用户打货时认清本厂商标，谨防假冒。

  4、附件

1）、产品合格证     1份          2）、使用说明书            1本

3）、校正磁钢       1块          4）、用户反馈书            1份
