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  厂址：浙江省宁波市周宿渡路1号        邮编：315041

  电话：0574-87396394  87886182          总机：0574-87882622

  网址：http:/www.chinakeyi.com            传真：0574-87391432

  电子邮件：ky@mail.nbptt.zj.cn     

一、概述

     UFYZ型远传磁性翻板液位计是应用户需要将液位迅号传送到控制中心而开发的又一种液位计，它既有翻板液位计现场指示直观之优点，又有UIZ内装式液位计能将液位迅号远传至室内便于集中指示和控制的特点。是UFZ定向磁性翻板液位计的改进型，具有安全可靠，观察方便。液位指示清晰、直观等特点。可广泛应用于石油、化工、化肥、橡胶、医药、船舶、军事、电力、食品等行业的各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备作介质液面的位置指示和自动控制。

二、技术参数

1、量程范围：300~1900mm

2、介质密度：0.5~2g/cm3

3、工作温度：-40~200℃

4、压力等级：≤22MPa

5、测量精度：≤±10mm

6、远传距离：1000m

三、工作原理

    本液位计由本体、翻板箱（由红、白双色磁性翻板组成）、浮子、法兰盖以液位变送器组成，其结构如图1所示。工作原理：本体外的翻板箱及变送器受本体内浮子（具有定向磁性源，按不同介质和压力针对研制）的作用促使翻板翻动并显示不同的液位迅号传至控制中心进行液位指示和控制，也可通过计算机进行集中监控。

四、使用说明

1、请用户在安装使用前先阅读以下的使用说明。

2、安装

a、 液位计上有我厂的铭牌，请用户核对铭牌上的技术数据是否与相连接设备上的技术数据一致。检查无误后，用板手拧松液位计下法兰盖螺丝，御下法兰盖，从本体内取出浮子检查浮子的使用方向是否正确后再装入本体内（或从包装箱里取出浮子，按正确方向将浮子装入本体内）。然后将法兰盖装上，用板手把螺丝拧紧。
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b、液位计上铭牌的方向为正方向，安装前请先将与液位计相连接的设备内液体放干净（或将截止阀关闭），并用清水清洗连接处。同时用校正磁钢或浮子将翻板箱翻板为变为白色。

c、将液位计垂直安装到设备上，垂直度允许差为1/1000，安装时请注意各连接处的垫片是否垫好。装有排污阀的液位计请先关好排污阀。注意：设备内部不允许有异物！如：焊渣、铁屑等。

d、将KY280变送器中的A、B、C3条迅号线分别按图2与KY201控制仪连接好。

e、安全栅和KY201应安装在安全场所，接线应牢固，连线应全线用套管保护。

f、KY280变送器与安全栅连接应使用3芯屏蔽电缆，且每根线径不小于0.1mm2采用焊片连接，并加绝缘套管，最后拧紧密封盖及压线螺丝。

g、安全栅接地端子应可靠接地，棒电阻≤4Ω。安全栅采用DAT，由江苏启东防暴仪器厂生产，我厂代购，防暴合格证为286502。
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3、使用

a、检查各连接处和接线均无误后，液位计即可投入运行。并按规定值接通电源，此时，翻板箱应均为白色，KY201控制仪数字显示和模拟指示也应为零。如若发现翻板箱翻板和仪表指示不为零，请调节翻板箱和变送器下端调零螺丝使其为零（翻板箱最下端一块翻板是不会翻转的即始终为白色）。

b、将KY201的“显示选择开关”拨至“上限控制设定”档，调节“上限控制电位器”至所需值，再拨至“上限报警设定”档，调节“上限报警电位器”至所需值。（注意：一定要先设置控制值后再设置报警值）。

c、将KY201的“显示选择开关”拨至“下限控制设定”档，调节“下限控制电

位器”至所需值，再拨至“下限报警设室”档，调节“下限报警电位器”至要求的值。（注意：一定要先设定控制值后设置报警值）。

d、使用时应先打开上面阀门，后慢慢打开下面阀门，避免因介质急速流入本体，促使浮子急速上升，撞击顶端而损坏浮子和使翻板跟踪失灵。随着设备里介质的注入，液位计上的翻板尖由低到高，逐渐翻转成为红色，其红白临界面即为液面线。

e、将KY201“显示选择开关”拨至“测量”档，此时仪表数字显示的即为液位高度（米）。模拟指示器即指示容器液位高度（百分比）。

f、在使用过程中，由于液位突变或其它原因，造成翻板异常时，可用校正磁钢予以校正。

4、维护

a、 液位计应定期清洗，防止沉淀物卡阻浮子，清洗时先关闭连接法兰上、下阀门，并将液位计内的污物液体由排污物引入盛器内，拆卸法兰，取出浮子，进行清洗，同时将本体内壁冲洗干净。

b、在使用过程中如发现浮子损坏或其它情况，请及时与我厂联系，我厂备有产品档案，能及时给予解决，避免影响用户的正常生产。

五、其它

1、凡本厂产品，保修期为一年半，对因使用和其它原因造成的质量问题，酌情收取成本费。如有质量问题请及时与本厂质检科联系。

2、特殊规格可直接与本厂技术科联系，价格从优。

3、用户打货时请详细填写量和范围、介质的名称、密度、温度、工作压力等。

4、我厂也可以为用户承接特殊要求的配置。如：截止阀、排污阀、限位报警器、液位标尺、连接支架及其它类型的液位计。

5、本厂宗旨：信誉第一，用户第一，质量第一。

             热忱欢迎广大用户来人来函洽谈。

6、附件      a、产品合格证     一份    b、使用说明书         一本

             c、校正磁钢       一块     d、用户反馈单        一份

